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2. DucoSlide SlimFrame 

Externe zonweringsystemen waarbij de alu-

minium lamellen tussen discrete zijprofielen 

worden bevestigd. 

> Materiaal

> Aluminium: EN AW – 6060 T66

> Oppervlaktebehandeling: 

Standaard naturel geanodiseerd (15-20 µm) 

(VB6/A20/VOM1)

Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 µm)

Houtstructuurlak: info op aanvraag.

> Sommige types zijn ook beschikbaar met  

 houten lamellen.

> Bediening

Alle types DucoSlide in deze brochure 

zijn manueel en elektrisch te bedienen 

(behalve het type Bifold). Contacteer 

Duco voor meer informatie.

DucoSlide

Aluminium schuifpanelen

Duco ontwikkelde ook architecturale zonwe-

ring in schuifpanelen. Het DucoSlide gamma 

bestaat uit aluminium kaders, waarin houten 

of aluminium lamellen vervat zitten. Door het 

uitgebreide gamma aan lamellen, heeft de ar-

chitect of bouwheer steeds een ruime keuze 

die ongetwijfeld aansluit bij elk project. Boven-

dien kunnen deze frames zowel manueel of 

elektronisch verschoven worden.

De aluminium kaders kunnen door middel 

van een rail volledig voor de ramen gescho-

ven worden, voor een optimale balans tussen 

zonwering en daglichttoetreding. Dankzij de 

verschillende schuifsystemen -enkelvoudig, 

symmetrisch, telescopisch of BiFold-  kunnen 

de panelen ook volledig weg van het raam ge-

schoven worden. 

> Types

1. DucoSlide LuxFrame 

Externe zonweringsystemen waarbij de alumi-

nium lamellen in een kader worden bevestigd. 

Er is keuze uit twee verschillende types.


